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BAVONA TP6100 SOFTTOP | TP6500 HARDTOP | TP6600 HARL

Wersje dachu Softtop Opatentowany system nozycowy Odprowadzenie wody hardtop
TP6100 Softtop
ﬁ e Eleganckie rozwigzanie chronigce przed stoicem i deszczem B min.  200cm
i * Filigranowa, odporna na korozje konstrukcja aluminiowa max.  500cm
0 szesciennym designie )
. " ) min. 200cm
e (Opatentowana markiza harmonijkowa z nieprzemakalnym @ max.  600cm

poszyciem z PCW (softtop)

e (Opatentowane rozwigzanie pozwala na uzyskanie smuktej
budowy i jednoczesnie wysokiej stabilnosci na wietrze

e Ro6znorodne mozliwosci montazu: wolnostojgcy, montaz Wysokos podparcia
nascienny lub narozny [m max.  277cm

e Seryjny naped silnikowy

e Zintegrowane (ukryte) odprowadzenie wody w stupach

W zaleznosci od produktu
. . ) . ) 4 oraz wersji klasa odpornosci
Opcje: nasadzane, sciemnialne oswietlenie LED na kanale Sase s Wiatrowej moze sie roznic.
odprowadzajgcym wode (bezposrednie/posrednie);
przesuwne przeszklenie boczne i frontowe; aluminiowa @
podtoga systemowa SB4700 (I.S.L.A. Concept)

Wymiary (w milimetrach)
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TP6100 Widok z boku TP6100 Widok z boku (szczeg6t przy ztozonym
poszyciu)
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Os$wietlenie LED Efekt bioklimatu hardtop

e Modutowy system pergoli z odchylanymi do 115°
aluminiowymi lamelami

e Mozliwos¢ potgczenia do dziesieciu modutéw na
szerokosc i na dtugosé (TP6600)

e Efekt bioklimatu zapewnia naturalng cyrkulacje powietrza

e Ro6zne mozliwosci montazu: wersja wolnostojgca lub
montaz do $ciany/stropu

e Seryjny naped silnikowy

e Pokrywa boczna lameli wykonana ze stabilnego
aluminium, co gwarantuje dtugg zywotnos¢

e Zintegrowane oprowadzanie wody przez podpory (ukryte)

e Maty piankowe w kanale odprowadzajacym wode
zapobiegajg zatykaniu sie odptywow

Opcje: sterowniki z funkcjg nadzoru temperatury zapobiegajg
przymarzaniu lameli. Sciemnialne o$wietlenie w lamelach lub
w ramie (bezposrednie lub posrednie), mozliwo$¢ zastosowa-
nia wyposazenia dodatkowego w postaci przeszklenia bocz-
nego/ bocznej ostony przeciwstonecznej
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Z mozliwoscig taczenia — TP6600 hardtop

TP6500 Hardtop
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min. 200cm
max. 600cm*

min. 200cm
max. 600cm

*od 451 cm z 2 modutami
dachowymi

Wysokos$¢ podparcia
max. 277cm

W zaleznosci od produktu
oraz wersji klasa odpornosci
wiatrowej moze sig roznic.

TP6600 Hardtop potagczone | NEW
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BEAUFORT 7

min. 200cm
max. 400cm

min. 200cm
max. 600 cm modulu

BAVONA TP6600 hardtop nie nadaje
sig do uzycia z podtoga systemowa.

Wysoko$¢ podparcia
max. 277cm

W zaleznosci od produktu
oraz wersji klasa odpornosci
wiatrowej moze sig roznic.
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TP6500 Widok z boku TP6600 widok z boku potaczonych urzadzen
D)
COLORS () FABRICS ELECTRICS
Oferujemy szerokie mozliwosci Wyhor z szerokiej gamy tkanin Najwyzszy komfort dzigki automatyzacji

przy wyhorze kolordw stelazy. i ich kolorow.

systemow sterowania i oswietlenia.
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Wiecej informacji mozna znalez¢ na stronie www.stobag.com
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